


















Range

pH: 0.0 - 14.0 pH
EC: 0.0 - 19.9 mS/cm
CF: 0.0 - 199 CF 
PPM: 0  - 1999 PPM
Temp.: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)

Resolution

pH: ± 0.1 pH
EC: 0.1 mS/cm
CF: 0.1 CF 
PPM: 10 PPM
Temp.: 0.1°C (1.0 ºF)

Accuracy

pH: ± 0.1 pH
EC: ± 2% F.S.
CF: ± 2% F.S. 
PPM: ± 2% F.S.
Temp.: ± 0.5°C (32°F)
Temp. compensation: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)

PPM scale 700 PPM

Calibration pH: 2 point auto cal 4.0 - 7.0 pH
EC: 1 point auto cal 1.4 - 3.0 - 12.88 EC

Features Battery indicator & automatic temp. compensation

Power supply DC 6 Volt with rechargeable battery

Calibration indicator With correct calibration

Waterproof IP65 (electrodes are IP67 waterproof)

Dimensions 200 x 140 x 34 mm

Weight 418 grams











Messbereich

pH: 0.0 - 14.0 pH
EC: 0.0 - 19.9 mS/cm
CF: 0.0 - 199 CF 
PPM: 0  - 1999 PPM
Temperatur: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)

Auflösung

pH: ± 0.1 pH
EC: 0.1 mS/cm
CF: 0.1 CF 
PPM: 10 PPM
Temperatur: 0.1°C (1.0 ºF)

Messgenauigkeit 

pH: ± 0.1 pH
EC: ± 2% F.S.
CF: ± 2% F.S. 
PPM: ± 2% F.S.
Temperatur: ± 0.5°C (32°F)
Temperaturausgleich: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)

PPM-Skala 700 PPM

Kalibrierung pH: Zweipunktmessung CAL pH 7,01 - pH 4,00
EC: Ein-Punkt-Kalibr. CAL EC 1,4 oder EC 3,0 oder EC 12,8

Eigenschaften Batterie anzeige & Autom. Temperaturausgleich

Energieversorgung DV 6V-Gleichstromadapter mit wiederaufladbarem Akku

Kalibrierung anzeige Bei korrekter Kalibrierung

Wasserdicht IP65 (Elektroden IP67 wasserdicht)

Maße 200 x 140 x 34 mm

Gewicht 418 Gramm



16NL



17NL



18NL



19NL



20NL

Meetbereik

pH: 0.0 - 14.0 pH
EC: 0.0 - 19.9 mS/cm
CF: 0.0 - 199 CF
PPM: 0  - 1999 PPM
Temp.: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)

Resolutie

pH: ± 0.1 pH
EC: 0.1 mS/cm
CF: 0.1 CF
PPM: 10 PPM
Temp.: 0.1°C (1.0 ºF)

Accuraatheid

pH: ± 0.1 pH
EC: ± 2% F.S.
CF: ± 2% F.S. 
PPM: ± 2% F.S.
Temp.: ± 0.5°C (32°F)
Temperatuurcompensatie: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)

PPM schaal 700 PPM

Kalibratie pH: 2 point auto cal 4.0 - 7.0 pH
EC: 1 point auto cal 1.4 - 3.0 - 12.88 EC

Functies Batterij indicatie & automatische temperatuurcompensatie

Voeding Adapter DV 6V gelijkstroom met oplaadbare accu

Kalibratie indicatie Met correcte kalibratie

Waterproef IP65 (elektrodes zijn IP67 waterproef)

Afmetingen 200 x 140 x 34 mm

Gewicht 418 gram











Gamme

pH : 0.0 - 14.0 pH
EC : 0.0 - 19.9 mS/cm
CF : 0.0 - 199 CF 
PPM : 0  - 1999 PPM
Temp. : 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)

Résolution

pH : ± 0.1 pH
EC : 0.1 mS/cm
CF : 0.1 CF 
PPM : 10 PPM
Temp. : 0.1°C (1.0 ºF)

Précision

pH : ± 0.1 pH
EC : ± 2% F.S.
CF : ± 2% F.S. 
PPM : ± 2% F.S.
Temp. : ± 0.5°C (32°F)
Compensation de température : 0°C - 50°C (32°F - 122°F)

Échelle PPM 700 PPM

Étalonnage pH : Calibrage automatique à 2 points 4.0 - 7.0 pH
EC : 1 point auto cal 1.4 - 3.0 - 12.88 EC

Caractéristiques Indicateur de batterie et compensation automatique de  
la température

Alimentation 
électrique DC 6 Volt avec batterie rechargeable

Indicateur 
d'étalonnage Avec un calibrage correct

Imperméable à l'eau IP65 (les électrodes sont étanches selon IP67)

Dimensions 200 x 140 x 34 mm

Poids 418 grammes







Calibrazione EC, CF, PPM
1. Assicurarsi che l’elettrodo sia collegato.
2. Accendere il misuratore.
3. Premere il tasto MODE e selezionare EC.
4. Rimuovere il coperchio protettivo dall’elettrodo EC.
5. Lo strumento può essere calibrato utilizzando una delle seguenti soluzioni di 

calibrazione: EC 1.4, EC 3.0 o EC 12.8. Attivare il menu di calibrazione EC tenendo 
premuto il tasto EC CAL per 5 secondi. Quando si tiene premuto il tasto EC CAL, lo 
strumento passerà a uno dei valori sopra ogni 5 secondi. Rilasciare il pulsante quando 
lo strumento visualizza il valore di calibrazione selezionato. Sul lato sinistro dello 
schermo, lo strumento ora visualizzerà CAL accanto a EC e effettuerà la calibrazione.

6. Immergere l’elettrodo EC nella soluzione di calibrazione desiderata.
7. Consentire alla lettura di stabilizzarsi.
8. Tenere premuto il tasto EC CAL finché il misuratore non visualizza sullo schermo il 

valore di calibrazione desiderato. Questo sarà di 5, 10 o 15 secondi per un valore di 
calibrazione di EC 1,4, EC 3.0 o EC 12.8. Sul lato sinistro dello schermo, lo strumento 
ora visualizzerà CAL ed effettuerà la calibrazione. Non appena lo strumento torna alla 
modalità standard, la calibrazione è completa.

9. Sciacquare l’elettrodo con acqua corrente e asciugarlo con carta filtro.
10. Riposizionare il coperchio protettivo dell’elettrodo EC.
11. Se lo strumento mostra la scritta NO CAL quando lo si accende, occorrerà calibrarlo sia 

per il pH che con l’EC.

Importante
Assicurarsi di calibrare sempre lo strumento:
• Se l’elettrodo è stato sostituito;
• Se lo strumento è stato calibrato per l’ultima volta più di un mese fa;
• Se lo strumento viene utilizzato regolarmente;
• Se è necessaria una precisione elevata;

Commenti
• Girare delicatamente l’elettrodo durante l’uso. Non lasciare che si formino bolle sugli 

elettrodi.
• In caso di fenomeni anomali come un’elevata deviazione misurata, valore misurato 

lampeggiante, nessun azzeramento, ecc., immergere l’elettrodo in alcol per la pulizia.
• Se si utilizza lo strumento senza l’alimentatore e lo strumento non si accende o il 

display si affievolisce, collegare l’alimentatore alla presa di alimentazione. Fare questo 
ricaricherà la batteria. È possibile continuare a utilizzare lo strumento anche mentre la 
batteria è in carica.





Portata

pH: 0,0 ~ 14,0 pH
EC: 0,0 - 19,9 mS/cm
CF: 0,0 - 199 pH
PPM: 0 - 1999 pH
Temp.: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)

Risoluzione

pH: ± 0,1 pH
EC: 0,1 mS/cm
CF: 0,1 CF 
PPM: 10 PPM
Temp.: 0,1°C (1,0 ºF)

Precisione

pH: ± 0,1 pH
EC: ± 2% FS
CF: ± 2% FS
PPM: ± 2% FS
Temp.: ± 0,5°C (32°F)
Compens. temperatura: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)

scala PPM 700 PPM

Calibrazione pH: Cal a 2 punti auto. 4,0 - 7,0
EC: Cal a 1 punto auto. 1.4 - 3.0 - 12.88 EC

Funzionalità Indicatore della batteria e compensazione automatica  
della temperatura

Alimentazione 
elettrica DC 6 Volt con batteria ricaricabile

Indicatore di 
calibrazione Con calibrazione corretta

Impermeabilità IP65 (gli elettrodi hanno impermeabilità IP67)

Dimensioni 200 x 140 x 34 mm

Peso 418 grammi











Rango

pH: 0,0 ~ 14,0 pH
EC: 0,0 - 19,9 mS/cm
CF: 0,0 - 199 pH
PPM: 0 - 1999 pH
Temp.: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)

Resolución

pH: ± 0,1 pH
EC: 0,1 mS/cm
CF: 0,1 CF 
PPM: 10 PPM
Temp.: 0,1°C (1,0 ºF)

Precisión

pH: ± 0,1 pH
EC: ± 2% FS
CF: ± 2% FS
PPM: ± 2% FS
Temp.: ± 0,5°C (32°F)
Compensación de temperatura: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)

Escala de PPM 700 PPM

Calibración pH: 2 puntos de autocalibración 4,0 - 7,0 pH
CE: 1 punto de autocalibración 1,4 - 3,0 - 12,88 CE

Características Indicador de batería y compensación automática de  
la temperatura

Fuente de 
alimentación DC 6 Volt con batería recargable

Indicador de 
calibración Con calibración correcta

Resistencia al agua IP65 (los electrodos son resistentes al agua IP67)

Dimensiones 200 x 140 x 34 mm

Peso 418 gramos




