










Range EC: 0,0 ~ 19,9 μS/cm 
Temperature: -50°C ~ 70°C (-58°F ~ 158°F)

Resolution EC: 0,1 μS/cm
Temperature: 0,1 ºC (0,2 ºF)

Accuracy 
EC: ± 2%
Temperature: ±1°C (±2°F)
Temp. compensation: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)

Calibration EC: 1 point auto 1.4 EC 

Features Battery indicator & automatic temp. 
compensation

Power supply 3 × 1.5 Volt AG-13 button cell battery (included)

Auto. power-off After 8 minutes

Calibration indicator With correct calibration

Waterproof IP67

Dimensions 220 x 40 x 40 mm 

Weight 102 grams









Messbereich EC: 0,0 ~ 19,9 μS/cm 
Temperatur: -50°C ~ 70°C (-58°F ~ 158°F)

Auflösung EC: 0,1 μS/cm
Temperatur: 0,1 ºC (0,2 ºF)

Messgenauigkeit 
EC: ± 2%
Temperatur: ±1°C (±2°F)
Temperaturausgleich: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)

Kalibrierung EC: 1 point auto 1.4 EC

Eigenschaften Batterie anzeige & Autom. Temperaturausgleich

Energieversorgung 3 × 1,5 Volt AG-13 Knopfzelle (einschließlich)

Abschaltautomatik 8 minuten

Kalibrierung anzeige Bei korrekter Kalibrierung

Wasserdicht IP67

Maße 220 x 40 x 40 mm 

Gewicht 102 Gramm









Bereik EC: 0,0 ~ 19,9 μS/cm 
Temperatuur: -50°C ~ 70°C (-58°F ~ 158°F)

Resolutie EC: 0,1 μS/cm
Temperatuur: 0,1 ºC (0,2 ºF)

Accuraatheid 
EC: ± 2%
Temperatuur: ±1°C (±2°F)
Temperatuurcompensatie: 0°C - 50°C  
(32°F - 122°F)

Kalibratie EC: 1 point auto 1.4 EC

Kenmerken Batterij indicator & automatische 
temperatuur compensatie

Voeding 3 × 1,5 Volt AG-13 knoopcel (meegeleverd) 

Automatisch uitschakelen Na 8 minuten 

Kalibratie indicatie Bij correcte kalibratie 

Waterproef IP67

Afmeting 220 x 40 x 40 mm 

Gewicht 102 grams









Gamme EC : 0.0 ~ 19.9 mS/cm
Temp. : 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)

Résolution EC : 0,1 mS/cm
Température : 0,1 ºC (1,0 ºF)

Précision
EC : ± 2% F.S. 
Température : ±0,5°C (32°F)
Compensation de température : 0°C - 50°C 
(32°F - 122°F)

Étalonnage EC : 1 point auto 1.4 EC

Caractéristiques Indicateur de batterie et compensation 
automatique de la température

Alimentation électrique 3 × 1,5 Volt AG-13 pile bouton (inclus)

Mise hors tension 
automatique Après 8 minutes

Indicateur d'étalonnage Avec un calibrage correct

Imperméable à l'eau IP67

Dimensions 220 x 40 x 40 mm

Poids 102 grammes









Portata EC: 0,0 ~ 19,9 mS/cm
Temp.: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)

Risoluzione EC: 0,1 mS/cm
Temp.: 0,1 ºC (1,0 ºF)

Precisione
EC: ± 2% FS
Temp.: ±0,5°C (32°F)
Compens. Temp.: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)

Calibrazione EC: 1 punto auto 1.4 CE

Funzionalità Indicatore della batteria e compens. 
temperatura automatica

Alimentazione elettrica 3 batterie a bottone AG-13 da 1,5 Volt (incluse)

Auto-spegnimento Dopo 8 minuti

Indicatore di 
calibrazione Con calibrazione corretta

Impermeabilità IP67

Dimensioni 220 x 40 x 40 mm

Peso 102 grammi









Rango EC: 0.0 ~ 19.9 mS/cm
Temp.: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)

Resolución EC: 0.1 mS/cm
Temp.: 0.1 ºC (1.0 ºF)

Precisión
EC: ± 2% F.S.
Temp.: ±0,5°C (32°F)
Compensación de temp: 0°C - 50°C  
(32°F - 122°F)

Calibración EC: 1 punto auto 1,4 EC

Características Indicador de batería y compensación 
automática de la temperatura

Alimentación 3 × pila de botón AG-13 de 1,5 voltios (incluida)

Apagado automático Después de 8 minutos

Indicador de calibración Con una calibración correcta

Resistencia al agua IP67

Dimensiones 220 x 40 x 40 mm

Peso 102 gramos






